Wymiana drzwi zewngtrznych i remont drzwi wewnetrznych w budynku Kosciola Parafialnego p.w. Matki Bozej Nieustajgcej Pomocy

w Hrubieszowie PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa :
1 Drzwi zewnetrzne
1|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewngtrznych m2
d.1]0702-06
drzwinr 1 (0,87+0,92)*2,34+3,14*1,03*1,03*0,50 m2 5,85
drzwinr 2 (0,88+0,93)*2,35+3,14*1,02*1,03*0,50 m?2 5,90
drzwinr 3 (0,87+0,93)*2,35+3,14*1,02*1,03*0,50 m2 5,88
drzwinr 4 1,00%2,24 m?2 2,24
Scuit RAZEM 19,87
2 Drzwi wewnetrzne
2|TZKNBK 20  |Przygotowanie stolarki drzwiowej wewnetrznej do renowacji - oczyszczenie |m?2
d.2|2901-02 z farby, czyszczenie oszklenia, naprawa ubytkéw, szpachlowanie
drzwinr 1 (0,95+0,92)*2,38+3,14*1,08*1,08*0,50 m?2 6,28
drzwi nr 2 (0,92+0,95)*2,40+3,14*1,05*1,05*0,50 m?2 6,22
drzwi nr 3 (0,90+0,93)*2,35+3,14*1,03*1,03*0,50 m?2 5,97
drzwinr4 (0,90+0,97)*2,35+3,14*1,03*1,03*0,50 m?2 6,06
drzwi nr 5 (0,87+0,93)*2,35+3,14*1,02*1,03*0,50 m2 5,88
; L RAZEM 30,41
3|TZKNBK 20  |Gruntowanie drzwi obustronnie m?2
d.2|3001-02
drzwi nr 1 (0,95+0,92)*2,38+3,14*1,08*1,08*0,50 m2 6,28
drzwi nr 2 (0,92+0,95)*2,40+3,14*1,05*1,05*0,50 m2 6,22
drzwinr3 (0,90+0,93)*2,35+3,14*1,03*1,03*0,50 m?2 5,97
drzwi nr 4 (0,90+0,97)*2,35+3,14*1,03*1,03*0,50 m?2 6,06
drzwinr 5 (0,87+0,93)*2,35+3,14*1,02*1,03*0,50 m2 5,88
, 3 A A 1 |RAZEM | 30,41
4/TZKNBK 20 | Zabezpieczenie drzwi impregnatem olejowym ochronno-dekoracyjnym m2
d.2{3005-02
drzwinr 1 (0,95+0,92)*2,38+3,14*1,08*1,08*0,50 m?2 6,28
drzwinr 2 (0,92+0,95)*2,40+3,14*1,05*1,05*0,50 m2 6,22
drzwinr 3 (0,90+0,93)*2,35+3,14*1,03*1,03*0,50 m?2 5,97
drzwi nr 4 (0,90+0,97)*2,35+3,14*1,03*1,03*0,50 m2 6,06
drzwinr 5 (0,87+0,93)*2,35+3,14*1,02*1,03*0,50 m?2 5,88
1 g . = RAZEM - 30,41
-3-

Norma STD Waersja 4.57 Nr seryjny: 12618




